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SAN-VAN

WC-pottide, fajanss- ja kahhelkivide ning vannide puhastusvahend.

Vahend kanda otse puhastatavale pinnale ja laste toimida 5-15 minutit. Seejärel pesta ja loputada veega. Eemaldab veesette, rooste ja halva lõhna. Vannide puhastamiseks lahjendada vahendit veega 1:1-le. Vahend on happeline, kanda kaitsekindaid!

pH 2.
Sisaldab: ortofosfor- ja sidrunhapet, 5-15% anioonsed pindaktiivsed ained, <5% mitteioonsed pindaktiivsed ained.
ETTEVAATUST: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda

kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
ALLANEELAMISE
KORRAL:
loputada
suud.
MITTE

kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega (või loputada duši all). SISSEHINGAMISE KORRAL: hindamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on krege eemaldada. Loputada veel kord.
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TOOTE PAKEND: 1L ja 4L
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